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摘要:目的:建立用于准确检测聚乳酸吸管中甲醛在水和

酸性食品模拟液中迁移量的检测方法.方法:优选的色谱

条件为:流 动 相 水—乙 腈 (V水 ∶V乙腈 为 ５５∶４５),柱 温

３５℃,检测波长３５５nm.优化的柱前衍生条件:酸性２,４Ｇ
二硝基 苯 肼 溶 液 中 冰 乙 酸 体 积 分 数 为 １．５ mL/１００ mL
(pH３．０７),２,４Ｇ二硝基苯肼用量为甲醛物质的量的４倍,

反应温度为４５℃,反应时间为４０min.结果:衍生化产物

甲醛Ｇ２,４Ｇ二硝基苯腙标准溶液在１．００８~７０．５６０μg/mL的

范围内线性方程为y＝５５．２４７０x－３．８４９４,相关系数为

０．９９９５;对 应 的 甲 醛 检 出 限 为 ０．０６６ mg/kg,定 量 限 为

０．２２mg/kg,且衍生化产物甲醛Ｇ２,４Ｇ二硝基苯腙在１３．５h
内稳定;甲醛三水平加标试验的平均回收率在９２．６％~
１０４．１％,标准偏差(n＝６)在０．４％~３．３％.在迁移温度

为５,４０,１００℃,迁移时间为３h的试验条件下,甲醛从一

次性聚乳酸吸管到３种食品模拟液(水、３％冰乙酸水溶

液、４％冰乙酸水溶液)的最大迁移量为１．８３９mg/kg,小

于中国及欧盟规定的１５mg/kg的特定迁移量要求.结

论:该方法准确、高效,适用于聚乳酸吸管中甲醛迁移量

的检测.

关键词:聚乳酸吸管;甲醛;高效液相色谱;２,４Ｇ二硝基苯

肼;迁移

Abstract:Objective: A formaldehyde detection method was

established for the accurate analysis of the migration of

formaldehydeinwaterandacidsimulantsfromthepolylacticacid

straws．Methods: The preferred chromatographic conditions

were:mobilephasewaterＧacetonitrile(Vwater∶Vacetonitrileof５５∶

４５),columntemperatureof３５ ℃,detection wavelengthof

３５５nm．The optimized ２,４Ｇdinitrophenylhydrazine derivative

conditions were: the acetic acid in acidic ２, ４Ｇ

dinitrophenylhydrazinesolutionof１．５mL/１００mL (pH３．０７),

the molarratio of２,４Ｇdinitrophenylhydrazine ofquadruple

formaldehyde,thereaction temperature of４５ ℃,and the

reactiontime of ４０ min．Results: The linear equation of

formaldehydeＧ２,４Ｇdinitrobenzenewasy＝５５．２４７０x－３．８４９４

within１．００８to７０．５６０μg/mL,withthecorrelationcoefficientof

０．９９９５．Thedetectionlimitofthecorrespondingformaldehyde

was０．０６６ mg/kg,andthequantificationlimitofwhich was

０．２２mg/kg．TheformaldehydeＧDNPH wasstablewithin１３．５

hours． The average recovery of simulants spiking with

formaldehydein３levelswasfrom９２．６％ to１０４．１％,withSD
(n＝６)of ０．４％ to ３．３％．The maximum migration of

formaldehydefromdisposablepolylacticacidstrawstothreefood

simulants (water,３％ aceticacid solution,４％ aceticacid

solution)was１．８３９ mg/kg,lessthanthespecific migration

requirementof１５mg/kgstipulatedbyChinaandtheEuropean

Union．Conclusion:Thismethodisaccurateandefficientenough

to apply for the analysis offormaldehyde migration from

polylacticacidstraws．

Keywords: polylactic acid straws; formaldehyde; high

performanceliquidchromatography;２,４Ｇdinitrophenylhydrazine;

migration

聚乳酸(polylacticacid,PLA)吸管在(５８±２)℃的弱

光环境下,经过７０d左右的时间即可完全降解[１],其初始

原料来自玉米、甜菜、土豆等天然可再生资源,是一种环

保、可再生、可持续的新型生物基食品接触材料[２].当

前,包括中国在内的许多国家陆续出台了禁塑令[３－４],遏

止一次性塑料吸管的使用.PLA 吸管安全无害、对环境

友好,具备商业应用的基本特性[２],成为了替代传统的聚

丙烯(polypropylene,PP)吸管的主要选择.

PLA 材料通常与聚酯混合以改善其抗冲击性[５－６],
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当聚酯部分添加三聚氰胺甲醛树脂时,甲醛会从这些食

品接触材料中迁移出来[７].甲醛具有毒性,中国及欧盟

规定,塑料等食品接触材料中甲醛的特定迁移限量为

１５mg/kg[８－９].据报道[１０－１１],德国、荷兰对市场上生物

基餐具的产品抽检中,有１１％左右的样品甲醛迁移量超

过限量要求,最高达到了２４７mg/kg.为了保障消费者的

安全,亟需对PLA吸管这种新型生物基食品接触材料中

的甲醛进行迁移测试并进行安全性评估.目前,中国规

定的食品接触材料中甲醛迁移量的测定方法为乙酰丙酮

分光光度法和变色酸分光光度法[１２].２,４Ｇ二硝基苯肼

(２,４Ｇdinnitrophenylhydrazine,DNPH)柱前衍生高效液相

色谱法[１３－１４]与分光光度法相比具有更高的灵敏度,在分

析领域中更常被选择用于醛类的测定.普遍认为,衍生

化法的甲醛检测灵敏度受衍生化试剂 DNPH 的pH 值、

物质的量、反应温度、反应时间的影响[１５－１６],但是不同的

产品,优化的衍生条件并不完全相同.

据统计[１７],饮料水、果蔬汁、茶饮料的消费占据了中国

饮料总消费量的前列,试验选择用水模拟饮料和茶饮料,

用酸性模拟液模拟果蔬汁饮料.酸性模拟液为国内外常

用的４mL/１００mL冰乙酸的水溶液和３mL/１００mL冰乙

酸的水溶液.根据PLA吸管在冷冻饮品、常温饮品、热烫

饮品下的实际使用情况,设计相应温度条件,研究PLA吸

管中甲醛的迁移行为,并进行相应的安全性评估,旨在为

这种新型食品接触材料的市场监管提供一定的技术支撑.

１　材料与方法

１．１　材料与仪器

１．１．１　材料与试剂

PLA吸管:市售;

色谱柱:EclipsePlusC１８(４．６×１５０mm,３．５μm),美
国 Agilent公司;

预柱:AgilentEPＧC１８柱,美国 Agilent公司;

甲醛标准物质溶液(质量浓度为１００２mg/L)、甲醛Ｇ
DNPH 腙标准溶液(质量浓度为１００８mg/L):色谱级,美

国o２si公司;

２,４Ｇ二硝基苯肼(纯度９８％):色谱纯,上海麦克林生

化科技有限公司;

甲醇、乙腈:色谱纯,默克化工技术(上海)有限公司;

冰乙酸:分析纯,国药集团化学试剂有限公司;

超纯水:自制.

１．１．２　主要仪器设备

高效液相色谱仪(配置 DAD检测器):１２６０型,美国

Agilent科技有限公司;

MilliＧQ超纯水仪:Reference型,密理博(上海)贸易

有限公司;

酸度计:S２１０ＧK 型,梅特勒托利多科技(中国)有限

公司;

电子分析天平:XSR２０４型,梅特勒托利多科技(中

国)有限公司;

精密恒温箱:DH６１１C型,雅马拓科技贸易(上海)有

限公司;

数显恒温水浴锅:HHＧ４型,常州国华电器有限公司.

１．２　方法

１．２．１　 色 谱 条 件 　 色 谱 柱:EclipsePlusC１８ (４．６×

１５０mm,３．５μm);预柱:AgilentEPＧC１８柱;流动相:水—

乙腈 (V水 ∶V乙腈 ＝５５∶４５);流 速 １．０ mL/min,柱 温

３５℃,进样量２０μL;吸收波长３５５nm.

１．２．２　甲醛ＧDNPH 腙标准工作溶液配制　分别准确吸

取１００８mg/L 甲醛ＧDNPH 腙标准溶液０．０１,０．１,０．２,

０．４,０．７mL于１０mL棕色容量瓶中,加乙腈定容至刻度,

配得质量浓度为１．００８,１０．０８,２０．１６,４０．３２,７０．５６μg/mL
的甲醛ＧDNPH 腙标准工作溶液.此系列标准溶液每次

临用前现配.

１．２．３　DNPH 衍生化试剂的配制　准确称取０．６７３３g
DNPH 于１００mL棕色容量瓶中,先加入５０mL乙腈,然

后加入１．５mL冰乙酸,超声２０min至完全溶解,最后用

乙腈定容至刻度,配得浓度为３３．３mmol/L、冰乙酸含量

为１．５％的DNPH 溶液.此溶液可于５℃避光保存２周,

临用前进一步稀释至２．６６４mmol/L,此浓度是标准曲线

最高浓度点对应的甲醛浓度的４倍.

１．２．４　柱前衍生化反应　迁移试验结束后,取５mL酸性

食品模拟液的浸泡液,与５mL浓度为２．６６４mmol/L、冰

乙酸含量为 １．５％ 的 DNPH 衍生化试剂在 ４５ ℃ 反应

４０min,反应结束后迅速置于冰水浴中冷却 ５ min,经

０．４５μm 针头过滤器过滤后待上机分析;对于用水作为食

品模拟液的浸泡液,从中取４．８５mL,加入０．１５mL冰乙

酸,使其中冰乙酸体积含量达到３％,其余衍生化条件与

酸性食品模拟液的浸泡液相同.

１．２．５　甲醛的迁移试验　采用 GB５００９．１５６—２０１６中的

全浸法,以水、３％冰乙酸的水溶液、４％冰乙酸的水溶液

为食品模拟液,对一次性 PLA 吸管进行迁移测试.迁移

测试模拟了一次性 PLA 吸管在冷饮、温饮、热饮３种温

度条件下的使用情况,分别为５,４０,１００℃,浸泡时间３h.

迁移测试结束后,将浸泡液与DNPH 进行衍生化反应,对

反应液进行高效液相色谱分析,外标法定量,计算 PLA
吸管水及酸性食品模拟液中甲醛的迁移量,结果表示为

每千克食品模拟液中甲醛迁移的毫克数.在设定的迁移

试验条件下,未观察到PLA 吸管任何物理性能(如变形、

融化、溶胀等)的改变.

１．２．６　多因素方差分析　以摩尔量倍数和冰乙酸含量为

“固定因子”,以甲醛反应率为“因变量”,选用“全因子”模

２５
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型,分析所有因子的主效应和交互效应.

１．２．７　数据统计分析及图谱绘制软件　仪器分析软件:

AgilentOpenLABCDSＧAcquisition(版本２．４．０．６２８);统计

分析 软 件:IBM SPSS Statistics２６;图 谱 绘 制 软 件:

Origin２０２１.

２　结果与分析

２．１　色谱条件优化

２．１．１　流动相和柱温　有研究[１８－１９]表明,流动相的极性

和柱温会影响甲醛Ｇ２,４二硝基苯腙的保留时间和峰面

积,增加流动相中乙腈的比例、升高柱温,苯腙的保留时

间会提前.试验中,当V水 ∶V乙腈 为 ５０∶５０或 ５２．５∶
４７．５,柱温为２０~４０℃时,苯腙较快出峰,保留时间为４~
８min,但是色谱峰普遍拖尾,影响定量结果的准确度,与

Graceffa等[２０]的试验结果一致.当V水 ∶V乙腈 为６０∶４０、

柱温为 ２０~４０ ℃ 时,苯 腙 的 出 峰 时 间 较 晚,为 １１~
１４min,影响检验的时效性.因此,试验重点考虑了V水 ∶
V乙腈 为５５∶４５或５７．５∶４２．５的色谱条件(见表１).由表

１可知,当柱温为４０℃时,苯腙的峰面积响应值最高,但

EclipsePlusC１８柱长期在４０ ℃使用容易老化.因此,试
验重点研究了柱温在３５ ℃及以下,V水 ∶V乙腈 为５５∶４５
或５７．５∶４２．５的色谱条件.经统计分析,该色谱条件下,

苯腙的峰面积差异不显著(P＝０．４６９＞０．０５),保留时间差

异显著(P＝０．０００＜０．０５),最终选择出峰时间较快的色谱

条件,即V水 ∶V乙腈 为５５∶４５,柱温３５℃,此时,苯腙色谱

峰的保留时间为７．８４５min.从样品色谱图(图１)来看,

甲醛Ｇ２,４二硝基苯腙与杂质实现了有效分离,分离度为

１．９,此外,食品模拟液中含有少量的甲醛,需要在结果的

计算中扣除.

表１　甲醛ＧDNPH腙在不同色谱条件下的保留时间

和峰面积

Table１　RetentiontimeandpeakareaofformaldehydeＧ
DNPHunderdifferentchromatographicconditions

流动相比例

(V水 ∶V乙腈)

柱温/

℃

保留时间/

min

峰面积/

(mAUS)

５７．５∶４２．５ ４０ ８．６８０ ５７８８．４０４２

５５∶４５ ４０ ７．３８１ ５７５４．０９４７

５７．５∶４２．５ ３５ ９．２７６ ５６１０．６４１８

５５∶４５ ３５ ７．８４５ ５５７２．２２４６

５７．５∶４２．５ ３０ ９．９１０ ５４２６．９６５９

５５∶４５ ３０ ８．３５８ ５４１４．１９４３

５７．５∶４２．５ ２５ １０．６３７ ５２５４．４９３６

５５∶４５ ２５ ８．９２２ ５２４７．４６４８

５７．５∶４２．５ ２０ １１．４９０ ５１１５．９１６６

５５∶４５ ２０ ９．５６２ ５１１２．１６１８

A．迁移试验后加标的模拟液　B．甲醛标准溶液　C．迁移试验

后的模拟液　D．模拟液

图１　甲醛Ｇ２,４二硝基苯腙的色谱图

Figure１　ChromatogramofformaldehydeＧDNPH

２．１．２　检测波长　用 DAD检测器对甲醛Ｇ２,４二硝基苯

腙标准品进行光谱扫描,在３５６nm 处有最大光吸收.紫

外光谱扫描通常会有２nm 左右的偏移,且检测波长在

３５４~３６０nm 并 不 会 影 响 目 标 化 合 物 的 检 测 灵 敏

度[２１－２２],因此选择３５５nm 作为甲醛Ｇ２,４二硝基苯腙的

检测波长.

２．２　甲醛衍生条件优化

２．２．１　反应温度和反应时间　研究了反应温度在２５~
８５℃、反应时间在０~６０min,甲醛与 DNPH 的反应率,

结果见图２.温度和时间在一定程度上能促进甲醛的衍

生化反应,但是过高的温度和过长的时间则不利于衍生

化反应.当反应温度为２５,３５℃时,甲醛与 DNPH 衍生

形成甲醛Ｇ２,４二硝基苯腙的反应率达不到９０％.当温度

升高至４５ ℃ 及 以 上 时,甲 醛 的 衍 生 化 反 应 率 能 达 到

１００％,由于测量误差,甲醛Ｇ２,４二硝基苯腙的反应率在

１００％上下波动,但是差异并不显著(P＝０．４００＞０．０５).

但是在８５℃反应４０min以后,甲醛的衍生化反应率则迅

速下降,并且在６０min时大幅降低至７０％,同时可观察

到红棕色的沉淀.在反应刚开始时,温度对甲醛衍生化

反应率的影响较低,所有温度组中甲醛的衍生化反应率

图２　反应温度和反应时间对甲醛反应率的影响

Figure２　Effectsofthetemperatureandthetimeonthe
formaldehydereactionrate
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均低于７１％,１０min后,２５,３５℃试验组甲醛的衍生化反

应率分别达到了７６％和８５％,其他试验组的衍生化反应

率则迅速升高至１００％附近.４０min时,除了２５,３５℃试

验组甲醛的衍生化反应率稳定在８６％和８３％,其他试验

组的衍生化反应率则基本稳定在１００％.因此,优化的反

应温度为４５℃,反应时间为４０min.

２．２．２　DNPH 溶液中冰乙酸含量和 DNPH 用量　研究

了DNPH 溶液中冰乙酸含量分别为１％,１．５％,２％,３％,

４％,DNPH 用量分别为甲醛物质的量的１,２,３,４,５,６,７,

８,９,１０倍时,甲醛与 DNPH 的反应率,采用全因子试验

设计,每组重复试验３次,用统计分析软件估算主效应和

交互效应,结果见表２.由表２可知,不仅物质的量倍数

和冰乙酸含量的主效应显著(P＝０．０００＜０．０５),物质的量

倍数和冰乙酸含量的交互效应也显著(P＝０．００２＜０．０５).

进一步对物质的量倍数和冰乙酸含量进行简单效应分

析,结果见图３和图４.图３中,同一冰乙酸浓度,甲醛反

应率随 DNPH 物质的量的增加而增加[２３],同一摩尔量,

冰乙酸含量在１．５％和４．０％,即对应的 DNPH 溶液酸度

分别 为 pH ３．０７,２．０５ 时,甲 醛 反 应 率 有 最 大 值,与

Rezende等[１５]和Lin等[２４]的试验结果一致.羰基化合物

与质子化肼的反应涉及３种反应机理[２５]:① 羰基化合物

与质子化肼形成加合物,中性肼在亲核反应中攻击羰基

碳;② 质子化肼直接攻击羰基碳形成质子化腙;③ 酸催

化下肼攻击羰基碳,C—N的形成与脱水进程具有pH 依

赖性,而腙的形成则是这几种反应机理互相竞争的结果.

当冰乙酸含量为１．０％(pH４．０２)时,pH 值较高,羰基质

子化和脱水进程受阻,表现为较低的反应率.随着冰乙

酸含量的增加,pH 值降低,反应率增加.当冰乙酸含量

增加至２％(pH２．７５)时,中性肼有进一步质子化的趋势,

氮孤对电子的亲核攻击受阻,反应率降低.此后,随着冰

乙酸含量的进一步增加,质子化肼直接攻击羰基碳的反应

进程占主导地位,反应率也随之逐渐上升.同样的趋势在

图４中也可以观察到.由于DNPH的量过低,甲醛的反应

率不能达到１００％,DNPH的量过高,形成的巨大色谱峰产

生的峰拖尾会干扰目标化合物的分析[２６],因此,优化的

DNPH用量为甲醛物质的量的４倍,冰乙酸含量为１．５％.

２．３　方法参数的确认

如图５ 所 示,甲 醛ＧDNPH 腙 标 准 溶 液 在 １．００８~
７０．５６０μg/mL的质 量 浓 度 范 围 内 线 性 方 程 为 y ＝
５５．２４７０x－３．８４９４,相关系数为０．９９９５,对应的甲醛检出

限为０．０６６mg/kg,定量限为０．２２mg/kg.在国标甲醛检测

方法[１２]中,乙酰丙酮分光光度法的检出限为０．０２mg/dm２,

表２　方差分析之DNPH的酸度和物质的量的倍数对甲醛反应率的影响†

Table２　EffectsofacidityandmolarratioofDNPHonformaldehydereactionrateanalyzedbyANOVA

来源 III类平方和 自由度 均方 F 显著性

修正模型 １３２９３．１４３ ４９ ２７１．２８９ ３６．６３５ ０．０００

截距 １４５０８６２．５９４ １ １４５０８６２．５９４ １９５９２７．１７８ ０．０００

摩尔量倍数 １５５６．６１７ ４ ３８９．１５４ ５２．５５２ ０．０００

冰乙酸含量 １１１７７．２９５ ９ １２４１．９２２ １６７．７１１ ０．０００

摩尔量倍数×冰乙酸含量 ５５９．２３１ ３６ １５．５３４ ２．０９８ ０．００２

误差 ７４０．５１１ １００ ７．４０５


总计 １４６４８９６．２４９ １５０

修正后总计 １４０３３．６５５ １４９

　　　　　　†　因变量为反应率;R２＝０．９４７(调整后R２＝０．９２１).

图３　不同物质的量的倍数在冰乙酸含量上的简单效应

Figure３　Simpleeffectsofdifferentmolarratioon
aceticacidcontent

图４　不同冰乙酸含量在物质的量倍数上的简单效应

Figure４　Simpleeffectsofdifferentaceticacidcontent
onmolarratio
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图５　甲醛Ｇ２,４二硝基苯腙标准曲线

Figure５　StandardcurveofformaldehydeＧDNPH

变色酸分光光度法的检出限为０．０４mg/dm２,按照１kg
为６dm２的换算系数,这两种比色法的甲醛检出限分别为

０．１２,０．２４mg/kg,可见,液相色谱法更为灵敏.

　　将甲醛的衍生化产物在常温条件下放置４．５,９．０,

１３．５h,浓度变化无显著性差异(P＝０．９５９＞０．０５),此检

测方法具有一定的稳定性.

　　分别向水、３％冰乙酸的水溶液、４％冰乙酸的水溶液

３种食品模拟液中加入２．０,２０．０,４０．１μg/mL的甲醛标准

溶液,与 DNPH 溶液进行衍生化反应,试验重复６次,结
果见表３.甲醛加标的平均回收率在９２．６％~１０４．１％,

标准偏差(SD)在０．４％~３．３％,回收率和精密度试验的

结果均符合标准规定[２７]的检测方法确认的技术要求.

表３　甲醛衍生化反应的回收率与精密度

Table３　Recoveryandprecisionofformaldehyde
derivatization(n＝６) ％

食品模拟液
加标水平/(μgmL－１)

２．０ ２０．０ ４０．１

水 ９２．６±２．５ ９３．８±０．９ ９４．４±０．４

３％冰乙酸水溶液 ９４．８±１．８ ９５．８±０．４ １０４．１±０．４

４％冰乙酸水溶液 ９４．７±２．１ ９５．５±３．３ ９６．６±１．４

２．４　PLA吸管中甲醛迁移量

对市售的３种PLA吸管进行迁移试验,甲醛迁移的

结果见表４.随着迁移温度的升高,甲醛迁移量逐渐增

加[２３],在１００℃的高温组中,甲醛迁移量远高于４０℃的

常温组和５℃的低温组,甲醛在酸性模拟液中的迁移量

显著高于在水中的(P＝０．００＜０．０５),但是在两种酸性模

拟液中的迁移量没有显著差异(P＝０．３０８＞０．０５).经检

测,PLA吸管中的甲醛在１００ ℃的酸性模拟液中迁移量

最高,为１．８３９mg/kg,远小于甲醛特定迁移量１５mg/kg
的限量要求[８－９].可见,试验的 PLA 吸管无论是用于低

温饮品、常温饮品、热饮或是水、酸性饮品,其甲醛迁移量

并不是一个显著的能引起安全问题的因素,但是,对PLA
吸管客观准确的安全性评估仍取决于今后的产品市场

抽检.

表４　PLA吸管中甲醛的迁移情况†

Table４　MigrationofformaldehydeinPLAstraws(n＝３) mg/kg

PLA吸管 食品模拟液
迁移温度/℃

５ ４０ １００

白色平口细弯管 水 ０．２９９±０．０５７ ０．４５１±０．０３１ ０．８２２±０．０５３a

３％冰乙酸水溶液 ０．２７９±０．０６９ ０．３３１±０．０３２ １．３４６±０．０１８b

４％冰乙酸水溶液 ０．３２７±０．００２ ０．３４０±０．００２ １．３１３±０．０２７b

黑色尖口粗直管 水 ０．２９５±０．０４６ ０．５１０±０．０３３ １．４４６±０．０３９a

３％冰乙酸水溶液 ０．３１０±０．０４４ ０．６４２±０．０２１ １．８２６±０．０２５b

４％冰乙酸水溶液 ０．３３７±０．０１２ ０．６３７±０．００６ １．８３９±０．０１５b

绿色尖口中直管 水 ０．３０４±０．０５６ ０．５１２±０．０３４ １．３７４±０．０４８a

３％冰乙酸水溶液 ０．３１７±０．０１３ ０．６２７±０．０１６ １．６６１±０．００８b

４％冰乙酸水溶液 ０．３３８±０．０１１ ０．６１４±０．００７ １．７１７±０．０１８b

　　　　　　　　　†　小写字母不同表示甲醛迁移量差异显著(沃勒—邓肯法,α＝０．０５).

３　结论

采用优化的２,４Ｇ二硝基苯肼柱前衍生化法检测聚乳

酸吸管中甲醛迁移量,方法的检出限为０．０６６mg/kg,灵
敏度优于国标检测方法.以３种市售的 PLA 吸管为试

验样品,设计了水、３％冰乙酸水溶液、４％冰乙酸水溶液

３种食品模拟液,５,４０,１００℃３种迁移温度,迁移时间为

３h的迁移试验,研究了 PLA 吸管中甲醛在该迁移条件

下的迁 移 行 为,检 测 结 果 表 明,甲 醛 最 大 迁 移 率 为

１．８３９mg/kg,符合国家标准规定的特定迁移率的限量要

求.将来需要对市场上更多来源的PLA吸管进行甲醛的

迁移试验,以准确评估这种新型食品接触材料的安全性.
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